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7. Zonnepanelen

Per appartement zijn 5 zonnepanelen in combinatie met Enphase Micro-omvormers geinstalleerd.

Stroom opwekken ¢
Schijnt de zon dan wordt de opgewerkte stroom direct gebruikt LONGI Solar
door de elektrische apparaten in de woning.
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Op zonnige dagen of wanneer er weinig stroom wordt verbruikt,
wekken de zonnepanelen meer energie op dan er verbruikt wordt.
Deze stroom die niet direct wordt gebruikt, gaat naar het
elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent op de
jaarrekening de terug geleverde energie met de jaarlijkse afname
van stroom.

Opbrengst per jaar
De opbrengst van de zonnepanelen zal jaarlijks ca. 1.700 kWh. zijn.

De daadwerkelijke opbrengst hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal zonuren, de oriéntatie van
de zonnepanelen en eventuele schaduwval op de zonnepanelen.

Gegevens zonnepanelen
Zonnepanelen: Longi Solar - LR4-60HPH-360M | Mono — Half Cut — PERC.
Omvormer: Enphase — Micro Omvormers | 1Q7

Online monitoring
U kunt de zonnepanelen ook zelf online monitoren. U ontvangt per e-mail hiervan inloggegevens en meer
informatie.
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.n Uitleg Enphase app — online monitoring :
.& Scan of klik op de QR-code om de instructievideo te bekijken.

.ﬂ Uitleg betekenis lampjes op Enphase kastje (Envoy)
.& Scan of klik op de QR-code om de instructievideo te bekijken.

Technisch zeker. Persoonlijk warm.
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https://www.mensonides.nl/direct-regelen/duurzaam-wonen/zonnepanelen/uitleg-online-monitoring-met-enphase-micro-omvormers/
https://www.mensonides.nl/klantenservice/veel-gestelde-vragen/veel-gestelde-vragen-zonnepanelen/betekenis-lampjes-op-uw-envoy-s-enphase-micro-omvormers/

